
Unsere kleine Vibro-Sähmaschine FH1 ist für den Einsatz in Kleingartenanlagen und in kleinere 

Parzellen konstruirt worden. Dort tut es die Säarbeiten sehr erleichtern. Empfohlen ist es bis zu eine 

Korngröße von Erbsen oder kleiner zu benutzen. 

      Vorteile  

- geringes Gewicht  

- einfachen Bedienung  

- ist auch für sehr kleine Menge Saatgut (1-2Gramm) geeignet   

- alle Körner werden restlos ausgesäht  

Einstellungen an die Sämaschine  

1. Um die Einstellungen vorzunehmen, muss die Sämaschine erstmal so hingestellt werden, dass es auf dem 

hinteren Räder und auf dem Ausgabeschacht steht,somit die Antriebsrad frei beweglich bleibt. 

2. Man sollte unter die Sämaschine irgendwas legen, wodurch alle Räder gleich weit vom Boden oder die   

    Abstellfläche sind und die Maschine waagerecht steht. 

3. Ausserdem unter die Ausgabeschacht sollte man ein Behälter stellen, um das beim Einstellungsvorgang    

    herunterfallende Körner aufzufangen. 

4. Danach können wir Saatgut in den Auffangbehälter gießen und den Antriebsrad drehen. 

5. Jetzt können wir die Saatgutgröße und  Menge einstellen durch verstellen die Auslassöffnungsgröße und   

     die Vibrationsstärke 

 

 

Einstellung die Auslassöffnungsgröße: 

Um die Auslassöffnung (1) zu verstellen,können wir mit die  

unteren (2) und die oberen (3)  Muttern bis zu gewünschte 

größeverstellen. Danach mussman beide Schrauben fest ziehen  

um eine ungewollten Verstellungens während des sähens zu  

verhindern.     

 

 

Einstellung die Vibrationsstärke 

Um die Stärke die Vibration zu verstellen gibt es eine Flügelschraube (4) im 

vorderen Bereich die Maschine, bei dem Halterung des Scheibenförmigen 

Zahnrades. 

Gleichzeitig können wir den Antriebsrad bewegen, um kontrollieren zu können,dass die 

Öffnungsgröße richtig zu unsere Saatgutkörner eingestellt ist und ob die Maschine kontinuerlich 

arbeitet. 

Zwei Umdrehung des Antriebsrades entspricht ca. 110 cm. 

Wenn es zu viel ausgesäht wird, können wir entweder die Öffnung zu verkleinern oder die Vibration 

zu reduzieren. 

Wenn es zu wenig ausgesäht wird, können wir entweder die Öffnung zu vergrößern oder die 

Vibration zu stärken. 

Sätiefe einstellen 

Die Sätiefe kann man zwischen 0-5 cm verstellen. 

Dafür ist eine Schraube (5) vorgesehen um zu lockern und  

wieder zu befestigenden Messer bzw. Ausgabeschachtes. 
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